Citerne polyester
horizontale
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3 Stockage de tous types de liquides,
engrais, eau, etc.

A Caractéristiques techniques

Dimensions Poids  Nombre
Lxlen mm enkg deberces

2900 x 1600 185 2
4225 x 1600 400
4000 x 1900 475

Référence Litrage

01011200001
01011200002
01011200003
01011200004
01011200005
01011200013

5000 L
8000 L
10000 L
12000 L
15000 L
20000 L

4425 x 2130 650

3
3
4700 x 2000 520 3
3
5830x 2130 800 4

* Fabriquée a partir de résine de polyester et de fibre de verre coupée,
ainsi que de sable de silice
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AVANTAGES
- Légére
- Equipée d'un brise-lames
- Transportable dans une benne
~ Ne craint pas la corrosion
-+ Trou d’homme avec couvercle plastique ¢ 420 mm
- 4 anneaux de fixation
- 1 sortie basse
- 1 bande translucide
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Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n‘ont qu'une valeur indicative.
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iterne polyester
horizontale

A Equipement

Trou d’homme

E
Bande vent

translucide

32?:/?;;(0,/’;/2?5? Vanne inox 3" Berceau moulé
A Options
Référence Désignation
01990900003 Vanne inox 3"
01999900178 Réduction raccord pompier 3" -> 2"

01011299004 Bride + piquage pour citerne polyester @ 250mm
01011299003 Bride + piquage pour citerne polyester @ 200mm
01011299002 Bride + piquage pour citerne polyester @ 150mm

Tube de remplissage en 3 pouces a hauteur
01019900020 d’homme en inox avec clapet anti-retour pour
citerne polyester horizontale

et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

Volucompteur programmable pour eau et engrais
01990799004 liquide avec raccord pompier DN50

les di
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Tube de remplissage en 3" a Brise-lames intérieur, évite
hauteur d’homme en inox avec le balancement de I'eau
clapet anti-retour (option)

Photos non

Vanne inox 3"
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