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CITERNECiterne Polyester  
verticale

Pente 2% à l‘intérieur de la citerne  
(la dalle doit être de niveau)

Pas de risque de corrosion 

Encombrement au sol réduit :  
gain de place

En cas de choc, facilement réparable

Vidange totale possible grâce  
à la sortie basse

1 jauge de lecture avec graduation en m3

2 anneaux de manutention

4 pattes de fixation

1 voyant translucide

 Excellente résistance aux UV 
grâce à son revêtement extérieur

1 évent Ø140 mm avec moustiquaire

1 trou d’homme à porte ovale en inox

1 système d’ancrage avec platines de 
fixation pour dalle béton (la dalle béton 
doit être lisse, très propre et de niveau)

Bride de vidange avec vanne inox 316  
et raccord pompier 3“ 

Gelcoat de finition ( vert )
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1 trou d’homme  
avec porte ovale en inox

Bride de vidange avec vanne 
inox 316 et raccord pompier 3" 

Jauge de lecture  
avec graduation en m3

   Unique  
sur le marché

La RoLLs de La citeRne 
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Référence Désignation Litrages Dim. Ø x H 
(mm)

Poids
(kg)

01011200007 Citerne polyester verticale 20 000 3000 x 3400 620

01011200008 Citerne polyester verticale 25 000 3000 x 4000 750

01011200006 Citerne polyester verticale 30 000 3000 x 4800 850

01011200010 Citerne polyester verticale 40 000 3000 x 6000 1000

01011200011 Citerne polyester verticale 50 000 3000 x 7400 1200

01011200012 Citerne polyester verticale 60 000 3000 x 8900 1500

 Caractéristiques techniques

Référence Désignation

01999900178 Réducteur raccord pompier 3" -> 2"

01990799004
Volucompteur programmable  

pour eau et engrais liquide  
avec raccord pompier DN50

 Options

Citerne spécialement conçue pour le stockage des 
produits ayant une densité inférieure ou égale à 
1300 Kg /m3  (eau, engrais liquides azotés, …)
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AVANTAGES
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La RoLLs de La citeRne 

Bride de vidange avec vanne 
inox 316 et raccord pompier 3" 

Dalle béton (doit être lisse, 
très propre et de niveau)

Utilisation possible pour 
la récupération d’eau de pluie 
également

Pourquoi un fond à 2 % de pente 
dans la citerne ?

Quand on remplit une citerne, des dépôts se forment et se déposent sur le fond. 
Notre système de fond avec pente permet de positionner et concentrer ces dépôts 
au niveau de la vanne et seront extraits aisément à la première ouverture.

Stocker de l’engrais liquide en hiver implique l’apparition de cristaux solides par 
grand froid. Ces cristaux s’ils ne sont pas évacués de la citerne, peuvent obstruer 
les buses de votre pulvé. Avec la citerne Beiser et sa pente à 2% les cristaux seront 
disposés au niveau de la vanne et pouvant être facilement évacués.
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1 seule solution pour évacuer et éliminer
tout dépôt dans votre azote, la citerne

BEISER ENVIRONNEMENT à vidange totale !

   Unique  
sur le marché

Citerne Polyester  
verticale

w
w

w.

b eiser.fr

DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

BEISER Environnement 
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

Pente 2% à l’intérieur de la citerne Prête
à être Posée, ne nécessite Pas une dalle en Pente


