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•	 Jauge de niveau
•	Tube de remplissage 0 3" avec clapet anti-retour
•	Tube de vidange 0 2" avec vanne cadenassable

Référence Désignation Dimension  
0 x H en mm

01011200015 Citerne polyester double 
paroi 50 000 L 3 000 x 7 900

Citerne azote verticale  
polyester 50 000 L
Double paroi

w
w

w.

b eiser.fr

Devis et 
achat  

en ligne

Citerne polyester double paroi
Remplissage et vidange à hauteur  
d’homme avec vanne et clapet  anti-retour en inox
Pas de risque de corrosion
Encombrement au sol réduit : gain de place
Excellente résistance aux U.V. de par son 
revêtement extérieur

avantages
+

+

+

+

+

caractéristiques techniques

Référence Désignation

01990800027 Pompe immergée 400 L/min en inox 220 V

01990800028 Pompe immergée 400 L/min en inox 380 V

01990799004 Volucompteur programmable pour eau et engrais liquide  
avec raccord pompier DN50

1

citerne

Unique sur le marché !!!Nouveau

Double  
paroi

En 
polyester

Encombrement au sol réduit : gain de place

inn
ov

ation    Beiser

options

•	Trou d’homme 0 600 mm
•	4 pattes de fixation pour la 
boulonner au sol

Ne nécessite 
pas de bac de 

rétention
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Citerne azote verticale  
polyester 50 000 L
Double paroi

2

citerne

Vanne de vidange en 2"
et remplissage avec 
clapet anti-retour en 3"

Vue intérieure de la cuve

Système qui évite 
d’abîmer la citerne 
lors du remplissage

Trou d’homme 0 600 mm et piquage 
pour remplissage et vidange

Jauge de niveau

Unique sur le marché !!!Nouveau


