
• Citerne reconditionnée à neuf 
• Ceinture d‘ancrage
• Piquage gouttière Ø 110 mm pour accueillir le filtre eau de  
   pluie et entrée-sortie tuyau. Ce filtre faisant également  
   office de trop-plein, il est indispensable de ramener sa sortie  
   au tout-à-l’égout 0 110 mm
•  Revêtement avec un enduit spécial, pour la mise en terre
• Revêtement intérieur
• Réhausse diamètre 500 mm
• Évent
• Flotteur
• Pompe avec débit de 4,2 m3/heure
• Immersion maximale : 15 m

Pompe avec débit
4,2 m3/heure

Flotteur
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 Station récupération 
d’eau de pluie
Simple paroi

CITERNE

Station de récupération 
d‘eau de pluie clé en main

Tous litrages
Economie importante sur votre facture d‘eau
Demande sur mesure, sur simple demande

OPTION

3 ans - 5 ans - 10 ans

EXTENSION 
DE GARANTIE 

SUR LA 
CITERNE

> Piquage gouttière Ø 110 mm
pour accueillir le filtre eau de 
pluie et entrée-sortie tuyau

> Filtre eau de pluie 
CS1 E500
(jusqu‘à 750 m2)  
Ø 110 mm

>Réhausse 
fournie
Ø 500 mm

> Enduit spécial pour 
citerne à enterrer

> Châssis radier en 
acier brut pour une 
meilleure adhérence 
avec le béton

> Ceinture 
d’ancrage

Citerne d’oCCasion
reConditionnée

Référence Litrage

01012201001 Station eau simple paroi à enterrer 5000 L avec pompe

01012201002 Station eau simple paroi à enterrer 10 000 L avec pompe

01012201003 Station eau simple paroi à enterrer 15 000 L avec pompe

01012201004 Station eau simple paroi à enterrer 20 000 L avec pompe

01012201005 Station eau simple paroi à enterrer 30 000 L avec pompe

01012201006 Station eau simple paroi à enterrer 40 000 L avec pompe

01012201007 Station eau simple paroi à enterrer 50 000 L avec pompe

01012201008 Station eau simple paroi à enterrer 60 000 L avec pompe

01012201009 Station eau simple paroi à enterrer 80 000 L avec pompe

01012201023 Station eau simple paroi à enterrer 100 000 L avec pompe

 Caractéristiques techniques

AVANTAGES

++
+
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

23 02 23

indiCateur 
OCio
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 Station récupération 
d’eau de pluie
Simple paroi

CITERNE
Citerne d’oCCasion

reConditionnée
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

23 02 23

Niveau
liquide
10 mm
Résolution
mesurée

Volume
liquide
20 litres
Résolution
calculée

Liquide %
1%
Résolution
calculée

ALIMENTATION CA

LONGUEUR
JUSQU’À 50 M

ALARME

PC
KIT
COMMUNICATION

Référence Désignation Puissance 
 en W

Viscosité
en cSt Sortie Utilisation pour réservoirs

01990700211 Indicateur du niveau
de réservoir 20 jusquà 30 RS Antigel - Biodiesel - Diesel

Huile - Lave-glace - Eau

 Caractéristiques techniques n

Sonde en laiton

Tuyau 10 m

 Fonctionnement

OCIO - Indicateur du niveau de réservoir

Donne une indication en temps réel de la quantité 
de liquide présente dans le réservoir.




