
27 06 23

© 
Be

ise
r

Station fuel  
industrielle NN CITERNE

Référence Capacité 
en L

L x l x H 
en mm Litrage/min

01020720001 2000 2260 x 1400 x 800 60

01020720002 3000 3000 x 1400 x 800 60

01020720003 4000 3750 x 1450 x 800 60

01020720004 5000 3400 x 1600 x 1000 60

01020720005 6000 3900 x 1670 x 1000 60

01020720006 8000 3370 x 2200 x 1140 100

01020720007 10 000 4200 x 2240 x 1100 100

Référence Capacité en L

01040200001 2000

01040200002 3000

01040200003 4000

01040200004 5000

01040200005 6000

01040200006 8000

01040200007 10 000

•	Citerne acier fuel simple paroi
•	Bac de rétention métallique avec 2 points d’ancrage  
   et piétement acier pour passage de fourches
•	Kit d’installation pour le remplissage et la vidange constitué de : 
   tube plongeur, raccord pompier, jauge mécanique et évent

AVEC PASSAGE  AVEC PASSAGE  
DE FOURCHES !DE FOURCHES !
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BEISER Environnement 
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

 Caractéristiques techniques  Options toit

Référence Longueur en m

01029900026 10

 Options enrouleur

Armoire fermant
à clé pour sécuriser 

l’ensemble de 
distribution

Citerne simple 
paroi fuel

Passage
de fourches

Bac de rétention
permettant de récupérer 
le fuel en cas de fuite
de la citerne

Toit couvrant le bac
de rétention et l’armoire 
de distribution
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BEISER Environnement 
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

Vue arrière

Toit couvrant le 
bac de rétention 

et sa  citerne, ainsi 
que l’armoire de 

distribution.

Prise extérieure 220V de raccordement global Trou d’homme Jauge mécanique Event

Vue de profil

•	Pompe à fuel 60 L/mn avec système d’aspiration
•	Volucompteur avec totaliseur
•	Tuyau flexible de 8M
•	Pistolet automatique
•	Filtre à gasoil décanteur d’eau
•	Disjoncteur avec différentiel
•	La mise sous clé limite l’utilisation de la station aux   
   personnes habilitées

Armoire de distribution Armoire de distribution 
cadenassable avec :cadenassable avec :

Intérieur de l’armoire avec volucompteur et tuyau / pistolet distributeur Bac de rétention Disjoncteur et différentiel

Passage de 
fourches pour
le déplacement

Coude de
remplissage 
galvanisé avec 
limiteur de 
remplissage

Raccordement 
de la pompe 
à la citerne


