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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

EXISTE DE 3 000L  

A 10 000L

 +  Récompensé par le trophée de la sécurité 
MSA Sifel 2004
 +  Installation mobile et autonome, pouvant être 

déposée à l’extérieur, sur un chantier et à l’écart des 
endroits sensibles (puits, habitations, site classé... )
 +  Déplacement facile avec élingues ou par un chariot 

élévateur
 +  Disponible avec pompe à gestion intégrée idéale 

pour gérer plusieurs véhicules
 +  Une Citerne acier double parois aux normes 

NF EN 12 285 – 2
 +  L’ensemble fixé dans le container et prêt à l’emploi 
 + Installation sur mesure possible

AVANTAGES

La soLution  
La pLus efficace 

contre Le voL 

Référence Désignation Litrage

01021100001 MT 30 3000 L

01021100002 MT 50 5000 L

01021100005 MT 80 6000 L

01021100003 MT 80 8000 L

01021100004 MT 100 10 000 L

 Caractéristiques techniques n

•  Dimension unique hors tout L x l x H (mm):  
6000 x 2400 x 2430
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La soLution La pLus efficace 
contre Le voL 

Enrouleur 10M
(en option)

Pompe de distribution 
standard 
60L/Min jusqu’à 6 000L
100L/Min à partir de 8 000L

Interrupteur
pour éclairage
interne

Citerne acier fuel
double paroi aux normes 
NF EN 12285-2

Sangle de maintien 
de la citerne dans 
le container

Bidon 5L d’antigel pour  
refaire le niveau dans le 
boîtier détecteur de fuite

Plancher bois 
(Plancher métallique 
possible en option)

Event déporté
à l’extérieur
du container

Prise de courant
interne 220V Disjoncteur

Boîtier détecteur 
de fuite contenant 
le liquide antigel

Eclairage
interne

Raccord de remplissage
avec limiteur de 
remplissage

Container maritime 
1er voyage sécurisant 
l’ensemble

Châssis mécano-soudé 
pour pose à plat dans 
le container
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Event extérieur

Prise extérieure de raccordement 
électrique

Pompe 60L/MinPistolet automatiqueCompteur/totaliseurFiltre décanteur d’eau

Détail pompe standard. 
- Pompe 60L/Min (jusqu’à 6 000L) 
- Pompe 100L/Min (à partir de 8 000L)
- Enrouleur (en option)

Tableau électrique 
(raccordement par l’extérieur)
 Disjoncteur
  Détecteur de fuite électrique 

avec signal de mise sous 
tension et alarme sonore + 
visuelle en cas de fuite

 Prise 220V intérieure
  Interrupteur pour 

éclairage intérieur

Trou d'homme équipé :
  Raccord de remplissage avec coude 90° 

et limiteur de remplissage
  Jauge de niveau mécanique
  Tube d'aspiration avec clapet anti-retour 

allant au fond de la citerne
  Event déporté hors du container (pour l’évacua-

tion des odeurs)
  Boîtier plastique pour le détecteur de fuite 

électrique (contenant du liquide antigel)
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Enrouleur

Bac de rétention 
et extincteur à poudre

Distributeur à gestion intégré
et plancher tôle

  Fortement   Fortement 
recommandéesrecommandées****

** Dans tous les cas de figure  
   et obligatoires pour les sites classés.

Référence Désignation
07010199002 Extincteur à poudre (2 kg)
07070100001 Terre de diatomée calcinée (sac de 20 kg)

Eclairage extérieur d’approche

Terre de diatomée

Référence Désignation

01999900713 Interrupteur à clé (sécurisé)

01999900714 Eclairage extérieur d’approche

Interrupteur à 
clé qui sécurise 
l’accès à la pompe  
(2 clés fournies)

Référence Désignation

01029900026 Enrouleur gasoil avec 10M de tuyau 1 pouces 

01990700018 Distributeur de fuel à Badge sur colonne 90L/min 

01990700015 Kit badges : 10 Badges utilisateur + 1 clé superviseur 
+ logiciel + lecteur

01990700211 Ocio (indicateur de niveau)

01019902004 Sonde connectée

01021100011 Bac de retention metallique pour pompe 
de mobile tank

01021100012 Plancher tôle pour mobile tank 6.00m

 Options

Sonde 
connectée

Indicateur
Ocio















  












Badges
utilisateur
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Version blanche 
sur demande

fabrication sur 
mesure possibLe

contactez-nous !

Installation sur mesure 
Deux enrouleurs sur une pompe :  
- 1 pistolet VL
- 1 pistoler PL
Remplissage à hauteur d’homme

Installation avec un distributeur 
à gestion intégré 90L/Min 
et enrouleur


