Citerne 10000L
sur chassis sklppe

CITERNE

DEVISET
ACHAT
EN LIGNE

AVANTAGES

® Permet un passage sur tous types
de terrains

QI .
P>, Idéale pour le transport de I'eau, I'azote liquide, effluents...
Arrosage de carrieéres, terrains accidentés...

@® Revétement intérieur époxy pour
une meilleure durée dans le temps

( CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | © Roues 18/22.5
Référence Désignation
01030100008 Citerne 10 000 L sur chassis skipper, fleche ressort, revétement époxy

e Diamétre de la citerne: 1,70 m - =
¢ Longueur de la citerne: 4,50 m LOPTIONS B
¢ Poids a vide citerne normale: 2830 kg

« Poids a vide citerne avec fleche a ressort: 2880 kg Référence Désignation

¢ Longueur hors tout: 6,80 m 01039903002 Béquille hydraulique

* Largeur hors tout: 2,45m 02059900028 Gyrophare

; ; 01990800003 Pompe a cardan

EQUIPEMENT DE SERIE o

« Trou d’homme diam.500 mm 01990600017 Kit vidange

e Sortie arriére 2 pouces Volucompteur prog'rar.'nm.able

« Echelle latérale 01990799004 pour eau et engrais liquide

. X . . avec raccord pompier DN50

« Freinage hydraulique, frein de parking v ——— o

o Réaurille 3 cri anne inox 2" cadenassable
Bec.IUIlle a cric o Rl avec raccord pompier

e Essieu carré de 110 mm

¢ Indicateur de niveau
* Eclairage
¢ Brise-lames intérieur

© Beiser
Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n‘ont qu'une valeur indicative.
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