Citerne galvanisee

sur chassis CITERNE

SIEHIR N Idéale pour le
: - transport de l'eau

AVANTAGES W Caractéristiques techniques

+ Cuve démontable du chassis Référence  Capacité (L) Essieu Chassis Roue
- Transport en toute sécurité grace au brise-lames*

. o 01030300005 1000 $ de 50 int 235/75/6T
- Compatible avec un abreuvoir a niveau constant carre de pein 175/

01030300007 1500 carré de 50 peint 235/75/6T
01030300001 2000 carré de 50  galvanisé 11,5/80 15-3 « 6 trous
01030300002 3000 carréde 60 galvanisé 12,5/80 15-3 « 6 trous
01030300003 4000 carré de 60 galvanisé  12,5/80 15-3 « 6 trous
01030300004 5000 carréde70 galvanisé 12,5/80 15-3 « 6 trous
01030300012 6000 C80-8 galvanisé 385/65R22.5
01030300016 8000 C90-8 galvanisé 385/65 R22.5
01030300013 10 000 C100-10 galvanisé 425/65 R22.5
01030300017 10000 balancier galvanisé 425/65 R22.5

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.
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CITERNE

Citerne galvaniseée
sur chassis

Trou
d’homme

Version 4000 L

1s et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

\ " i : 5 T
Abreuvoir galvanisé (option) Kit complet pour aspiration Béquille (de série) Béquille hydraulique Pompe a cardan (option)
Réf. 01039904001 et remplissage (complément (option) Réf. 01990800003

pour la pompe a cardan) Réf. 01039903003

Réf. 01990700131

les di

Kit vidange
s Réf. 01990600017 \

Les

Photos non co

\ Vanne inox cadenassable Tube diamétre 2” )

Abreuvoir galva a niveau constant * Brise-lames intérieur
avec fixation spéciale mouton (option) a partir de 5000 L
Réf. 03080000023 / Fond a 50 cm du sol
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CITERNE

Citerne galvaniseée
sur chassis

A Options

Référence Désignation
01990700131 i comple pou epiraton tremplisage e a e
01990600017 Kit vidange avec vanne inox 2"
01039904001 Abreuvoir a niveau constant
01039903003 Béquille hydraulique
01990800003 Pompe a cardan 25 m?
02040600001 Garde boue pour roues en 10/75/15,3
02040600002 Garde boue pour roues en 11,5/80/15,3
02040600003 Garde boue pour roues en 12,5/80/15,3
02040600004 Garde boue pour roues en 13/65/18
02040600005 Garde boue pour roues en 15/22,5
03080000023 Abreuvoir galva a niveau constant avec fixation spéciale mouton (50cm de hauteur)
01019902004 Sonde avec capteur longue distance connectée (SIGFOX)
01019902005 Sonde avec capteur longue distance connectée (LoRa) Garde boue galvanisé

Dimensions : voir tableau ci-contre

A Nos modeéles

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

Version 2000 L - 5000 L
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CITERNE

Citerne galvaniseée
sur chassis

W Nos modéles (suite)

Version 6000 L

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

-Version 10 000 L essieu balancier
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