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citerneCiterne Polyéthylène
Sur châssis

Référence Capacité
en L

Dimension citerne
L x l x H en mm

0 trou 
d’homme 

en mm

Type de 
vanne

plastique
Essieu Voie  

en mm Roue

01070000001 300 1120 x 650 x 600 450 1" 1/4 Moyeux de 50 175/70/13 - 5 trous

01070000002 500 1850 x 650 x 600 450 1" 1/4 Moyeux de 50 175/70/13 - 5 trous

01030500023 1200 1960 x 980 x 900 450 2" Moyeux de 50 175/70/13 - 5 trous

01030500024 1700 2710 x 980 x 900 450 2" Carré de 60 1600 10/75/15 - 6 trous

01030500025 2750 2360 x 1330 x 1300 450 2" Carré de 60 1800 10/75/15 - 6 trous

01030500014 3500 2960 x 1330 x 1300 450 2" Carré de 70 1650 11,5/75/15 - 6 trous

01030500026 5000 2840 x 1600 x 1550 680 2" Carré de 80 2100 15R 22,5 - 8 trous

01030500027 6500 3640 x 1600 x 1550 680 2" Carré de 90 2100 15R 22,5 - 8 trous

01030500028 7500 4050 x 1600 x 1550 680 2" Carré de 90 2100 15R 22,5 - 8 trous

Pour le transport 
de l‘eau, d‘engrais, 
de vin...

•  Citerne en  PEHD monobloc
• épaisseur 8 à 10 mm 
•  De 300 à 1700 L : évent sur le couvercle

échelle 
(en option)

Pompe à eau thermique 2" (en option)
Existe en 1,5", 3" et 4"

Béquille hydraulique
(en option)

Timon avec anneaux

Palette de maintien (évite le risque 
que la cuve ne glisse sur le châssis)

Châssis agraire

éclairage

Sangle de maintien

Citerne polyéthylène 
haute densité 
(densité 1300kg/m3)

Trou d’homme

Deux sorties sur cuve 
(avant et arrière)
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Devis et 
achat  

en ligne

Châssis très stable
Cuve traitée anti-uV
Bonne longévité du matériel
2 sorties (avant et arrière)
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caRactéRIStIqUES tEchnIqUES

1

• A partir de 2750 L : évents et manchons sont  fournis à part
• Freinage hydraulique à partir de 5 000 L

OptiOns

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s,

 le
s 

di
m

en
sio

ns
 e

t l
es

 p
oi

ds
 in

di
qu

és
 s

ur
 c

et
te

 fi
ch

e 
n’

on
t q

u’
un

e 
va

le
ur

 in
di

ca
tiv

e.



11 12 13

© 
Be

ise
r

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001  

citerneCiterne Polyéthylène
Sur châssis
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Référence Désignation

01990900011 Vanne PVC 1" 1/4

01990900001 Vanne PVC  2"

01039903003 Béquille hydraulique

01991100006 échelle pour citerne sur châssis

01990800044 Pompe à eau thermique 2"

01039904001 Abreuvoir à niveau constant

02040600001 Garde boue pour roues en 10/75/15,3

02040600002 Garde boue pour roues en 11,5/80/15,3

02040600003 Garde boue pour roues en 12,5/80/15,3

02040600004 Garde boue pour roues en 13/65/18

02040600005 Garde boue pour roues en 15/22,5

02040600006 Garde boue pour roues en 18/22,5

01990799004
Volucompteur programmable  

pour eau et engrais liquide  
avec raccord pompier DN50

OPtIOnS

Pompe à eau thermique 2"

échelle

Béquille hydraulique
Garde boue 
pour citerne 
sur châssis

Les options
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Devis et 
achat  

en ligne

En OptiOn:
Roues grande largeur

ContaCtez-nous !
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