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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

CITERNEKit d’arrosage 450L en 
PEHD sur châssis routier

1

Référence Désignation Dimensions hors tout avec attelage (L 
x l x h en mm)

01030800020 Kit d’arrosage 450L en PEHD sur châssis 
routier 2900 x 1500 x 1300

• 1 citerne PEHD 450L
• 1 châssis routier : poids à vide 170kg, PTAC 
750kg
• 1 essieu non freiné
• 1 attelage boule Ø50mm
• 1 éclairage code européen
• Roues 145/80 R1375T

 Caractéristiques techniques n

AVANTAGES

+
+
+
+

Homologation routière : circulation autorisée sur route et autoroute
Utilisé par de nombreuses collectivités
Autonome grâce à la pompe thermique
Timon réglable en hauteur s‘adapte à tout type de véhicule

• Moteur 4 temps 1.8kW / 2.5 PJ essence E10
• Débit max : 12 000 L/h
• Pression max : 2.0 bar
• Hauteur de refoulement max : 20m
• Vitesse : 3800 tr/min
• Hauteur d’aspiration max : 6.5m
• Réservoir carburant : 1400ml
• Poids : 12.3kg

• Poignée de transport pour la pompe
• Bouchon de remplissage
• Raccord pour tuyau de compression 
47.8mm (21.5’’) filetage mâle
• Bouchon de purge

Pompe :
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Pompe 4 temps 1.8kW essence E10
Enrouleur Ø15mm longueur 20m avec 
embout d’arrosage

Béquille

Attelage réglable en 
hauteur

Trou d’homme 
Ø150mm

Roue jockey
Ø48mm


