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Une niche idéale pour faire naître 
des porcelets à l’extérieur

Référence Désignation Dimensions en mm 
L x l x h (avec parc)

03050201065 Porcelet’Lib 5870 x 2500 x 2200
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

 Caractéristiques techniques



Niche avec toit isolé. Isolation en 
mousse polyuréthane (épaisseur  
15 mm) fixée entre deux couches  
de polyester pour un confort  
optimum des porcelets
Conception en fibre  
de verre renforcée
Ne provoque pas de condensation
Bonne capacité à garder la chaleur
Une bride de transport  
pour le déplacement
Suivi journalier de la température  
à l’intérieur de la niche

Équipée d’une cage de mise bas,  
pour éviter tout écrasement
Citerne 160L pour une autonomie  
en eau
Parc pour que les porcelets puissent 
avoir un accès à l‘extérieur
Régulation automatique de la 
température en fonction de la courbe 
de croissance des procelets (lampe 
infrarouge auto-régulée + capteurs 
infrarouges). 
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SchémaS 
techniqueS

1

ÉLEVAGE

> Citerne à eau 160L
> Capteur de température 
> Cage de mise bas

Équipements

> Capteur n°1 : pour un suivi 
de vos capteurs à distance 
(environ15 km). Fonctionne 
par radio fréquence.
> Capteur n°2 : pour un suivi 
de vos capteurs à distance 
(100 mètres). Fonctionne en 
bluetooth.

OptiOns

Porcelet’Lib
Niche isolée avec un chauffage  
et une cage pour la mise bas unique  

Sur le marché
 européen
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Niche de mise bas  
porcine plein air ÉLEVAGE

2

2 500 mm
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3 350 mm
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