
Couloir de contention
Longueur 6,50 m ÉLEVAGE
Avec système de pesée

1

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER

22 02 23

w
w

w.

b eiser.fr

DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

© 
Be

ise
r -

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 L

es
 c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s,
 le

s 
di

m
en

sio
ns

 e
t l

es
 p

oi
ds

 in
di

qu
és

 s
ur

 c
et

te
 fi

ch
e 

n’
on

t q
u’

un
e 

va
le

ur
 in

di
ca

tiv
e.

Référence Désignation Dimensions L x l x H en mm  
(hors tout)

Poids à 
vide en kg

03060201031 Couloir de contention galvanisé 6M50, 
 avec relevage hydraulique et système de pesée 6 500 x 1300 x 1860 1800

•  Porte avant à serrage central avec 
panier de retenu double battant

•  Poignée de fermeture se situant à 
l’arrière du premier compartiment

•  Porte arrière à double battant + 
porte latérale sur charnière  

•  Réducteur de largeur 800mm 
– 400mm (sur le compartiment 
avant du couloir)

•  Flèche d’attelage amovible avec 
anneaux pour déplacement

•  Porte avant latérale avec boite à 
pharmacie

•  Séparation centrale par porte 
coulissante

•  Ouverture totale des portes 
latérale avant pour un accès à 
toutes les parties de la bête

•  Tapis caoutchouc antidérapant sur 
la longueur totale du couloir

•  Treuil ventrale + treuil de parage 
des pattes de série (avant et arrière)

•  Cage de pesage intégrée au 
couloir (jusqu’à 2000kg) sur le 
compartiment arrière

•  Système hydraulique de relevage 
des roues

•  Eclairage conforme pour route 
(homologation 40Kg/h)

 + Homologué pour la route, jusqu‘à 40 km/h
 + Très bon maintien de l‘animal
 +  Grâce au réducteur, passage possible pour tous types de bétail
 +  Mise en place ultra rapide grâce au système hydraulique sur les roues
 +  Rapidité et efficacité de fermeture pour le blocage des bêtes
 + Plancher sur toute la longueur du couloir
 + Système de pesage sur partie arrière

AVANTAGES

unique sur le marché

Homologué
pour la route

jusqu’à 40 km/H

 Caractéristiques techniques

6m506m50

Levier 
d’ouverture 
de la porte 
arrière

Rampe d’éclairage 
(à fixer à l’arrière 
du couloir pour 
rouler sur route)

Roue avec 
relevage 
hydraulique

Porte latérale 
arrière

Double porte à ouverture 
totale pour accès aux bétails

Crémaillère pour 
la barre anti-recul

Casserole pour 
produit ou autre

Porte de séparation 
coulissante

Timon 
rétractable

Porte avant 
avec corbeille 
de retenue

Lève tête

Levier de réglage 
de réducteur 
de largeur

Levier de 
fermeture de la porte 
guillotine avant
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Réducteur en largeur 800-600 mm

Relevage hydrauliqueTreuil parage patte arrière amovible

Treuil sangle ventral

Tapis antidérapant sur toute la longueur
du couloir
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Réducteur de largeur 800-400 mm

Réducteur de largeur 800-400 mm 
sur la partie avant du couloir

Porte avant à serrage central 
avec corbeille

Système de pesée
de série

Ouverture totale des portes 
sur la cage avant
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Porte avant avec fermeture 
de l’encolure pour le bétail réglable

Plateforme de pesage

Protection par soufflets en caoutchouc 
au niveau de la porte avant. Évite 
au jeune bétail de passer la tête


