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Référence Désignation

famille 04010302 Tôle nervurée polycarbonate transparent

Tôle nervurée  
polycarbonate 
Transparent
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Devis et 
achat  

en ligne

caRactéRIStIquES tEchnIquES

tôles

Pour apporter une luminosité 
optimale à votre bâtiment, 
préférez la tôle translucide 
polycarbonate 

•	Compatible	avec	la	tôle	
			isolée	sandwich	toiture		
	 et	la	tôle	nervurée	standard

•	Avantage	:	évite	l’éclatement	de	la	plaque	
	 lors	du	montage	et	du	serrage	des	tirefonds

VEnDU 
unIquEmEnt 

avEc pontEtS pvc 
Et FIXatIOn  
à RaIsOn DE  

3 pIècES au m2

Référence Désignation

04071100001 Pontet en PVC pour tôles nervurées

gaRantIE 
10 ans

1000
333

45
63

23Profil 45.333.1000

          La nervure 

    de 45 mm
             fait toute 
la Différence

4 nervures de 45 mm de hauteur : la 
hauteur de la nervure fait toute la 
résistance d‘une tôle
Dimension de 2 et 8 m (tous les 50 cm
Tarif dégressif selon quantité
Traitée anti-UV
Ne jaunit pas avec le temps
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Accessoires
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Accessoires tôles  
nervurées
Longueur utile : 1,70 m
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Devis et 
achat  

en ligne

tôles
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Référence Désignation

04080201 Faîtière contre mur 2 m

04080202 Faîtière double crantée 2m

04080203 Faîtière mixte 2m

04080204 Faîtière plate 2 m

04080205 Faîtière sur mur 2 m

04080209 Demi faîtière à boudin

04080210 Bande de rive

04080211 Solin contre mur 2 m

04080202 Faîtière double crantée ventilée

04080313006 Film
anticondensation

 04080212015 Closoir négatif pour tôles nervurées

 04080212016 Closoir positif pour tôles nervurées

04080508 Bavette de gouttières pour tôles nervurées

04080313
Douille magnétique 

DIFFÉRENTS MODÈLES  
CONSULTEZ-NOUS
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B= Closoir négatif = Closoir positif
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