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Herse de prairie
galvanisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1

OUTILLAGE

Structure 100% galvanisée 
Excellent rapport qualité/prix
 Largeur de travail jusqu’à 8 m
Éléments lourds  
pour un travail de qualité 
Simple et pratique  
à l‘utilisation
 Déploiement hydraulique
Double vérin Ø 5 cm  
(modèle 6 et 8 m)

AVANTAGES
+

+

+

+

+

+

+

Référence Désignation Poids  
en kg

Puissance 
nécessaire

en CV
Dimensions 

l x L en m
Largeur  

hors-tout 
replié

Nombre  
de mailles 

triangulaires
Nombre  
de vérin

0 et nombre 
de tube de 

renfort 

05010700074 Herse de prairie galvanisée 4 m
avec attelage renforcée 354 45 1,74 x 4,20 2,30 m 50 1(double effet) 0 43 x 4

05010700072 Herse de prairie galvanisée 5 m 460 70 1,74 x 5,20 2,30 m 65 1(double effet) 0 48 x 2 et 0 40 x 2

05010700073 Herse de prairie galvanisée 5 m 
avec attelage renforcée 460 70 1,74 x 5,20 2,30 m 65 1(double effet) 0 48 x 2 et 0 40 x 2

05010700071 Herse de prairie galvanisée 6 m
avec attelage renforcée 600 85 1,74 x 6,20 2,86 m 78 2 (simple effet) 0 48 x 2 et 0 61 x 2

05010700070 Herse de prairie galvanisée 8 m
avec attelage renforcée 780 85 1,74 x 8,20 2,86 m 106 2 (simple effet) 0 48 x 4 et 0 58 x 4

Composée de :
• 1 herse galvanisée à déploiement hydraulique
•  1 tapis métallique réversible avec 4 rangées d‘outils lourds et pointus (tapis revérsible)
•  Pour chaque travail un outil : 1er côté du tapis : racloirs pour égaliser,  

2ème côté : pointes pour émousser
•  3 racloirs sur toute la largeur de la herse (2 à l‘avant, 1 à l‘arrière)

Herse de prairie pour 
racler les taupinières, 
émousser et régénérer 
les prairies

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s,

 le
s 

di
m

en
sio

ns
 e

t l
es

 p
oi

ds
 in

di
qu

és
 s

ur
 c

et
te

 fi
ch

e 
n’

on
t q

u’
un

e 
va

le
ur

 in
di

ca
tiv

e.

Structure
100 % 

galvaniSée 

2,86 m

2,
67

 m

DétailS

verSion 8 m

Référence Désignation Poids d’une 
maille en Kg

05010799007 Maille pour herse de prairie 
Kit de 5 pièces 1,9

05010600037 Épandeur 20 L - 12 V  
grande largeur -

OPTIONS

L’utilisation de l’épandeur additionné 
à une herse, comblera rapidement et 
facilement le manque d’herbe sur vos 
parcelles détériorées.
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2

OUTILLAGE

Patin galvanisé 
pour meilleur 
passage au sol

Système de sécurité 
pour le transport

Tube Ø 58 mm

Tubes d’extrémités 
Ø 48 mm

8,20 m

1,74 m

Structure
100 % 

galvaniSée 

Structure 
renforcée :
cornières 
de 80 mm

Attelage renforcé (selon modèle)

Maille triangulaire

Système d’attache de 
la maille triangulaire

En action
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