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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

2,30 M

1,
35

 M

Référence Désignation Poids  
en Kg

Puissance 
nécessaire

Dimensions 
l x L en m

Largeur  
hors-tout 

replié

Nombre  
de mailles 

triangulaires
Nombre  
de vérin

05010700075 Herse de prairie 8 m 780 85 1,74 x 8,20 2,86 106 2 (simple effet)

POSITION  
DE  

TRANSPORT

Un hersage énergique en fin d’hiver 
permet tout d’abord d’araser les 
taupinières, et réduit d’autant les risques 
de butyrique dans l’ensilage d’herbe. Il 
permet ensuite de débarrasser la prairie 
des mousses et pâturins communs qui 
auraient pu s’installer. Enfin, il revigore 
les bonnes graminées et stimule leur 
croissance. La herse de prairie convient 
pour ces travaux.
Un deuxième hersage sera opportun 
en été par temps très sec : les pâturins 
deviennent sensibles et résistent moins  
à l’arrachage par les dents de la herse.  
En fonction du gazon enlevé, il sera 
favorable de regarnir la prairie  
en sursemant un mélange  
de différentes espèces.

�Excellent rapport qualité/prix
�Largeur de travail jusqu’à 8 m
Eléments lourds pour un travail de qualité 
Simple et pratique à l‘utilisation
�Déploiement hydraulique

AAVANTAGESVANTAGES
+

+

+

+

+

Composée de :
•	1 herse à déploiement hydraulique
•	�1 tapis métallique réversible avec 4 

rangées d‘outils lourds et pointus
•	�Pour chaque outil de travail : 1er côté 

du tapis : racloirs pour égaliser, 2e côté : 
pointes pour émousser

•	�3 racloirs sur toute la largeur de la herse 
(2 à l‘avant, 1 à l‘arrière)

Herse de prairie pour 
racler les taupinières, 
émousser et régénérer 
les prairies

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Version 5 m

 Options
et détails


