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AVANTAGES

@ Entrainement par cardan ou
électrique (selon modeéle)

@ Travail de précision
@ Attelage 3 points

[CARACTERISTIQUES TECHNIQUES]

CARDAN ET
ELECTRIQUE

Réglage de la
tension du ruban
par volant

Boitier de
commande
électrique

Fixation 3 pomts,
adaptable a tous

les tracteurs \

Roues /oour faciliter
le déplacement

Référence Désignation Dimension L x| x h en mm :z';l;
Scie a ruban
05020200004 entrainement par cardan 1700 x 1000 x 2250 260 ) )
L R Moteur électrique 2,2 Kw,
05020200006 Scie a ruban entrainement 1700 x 1000 x 2250 270 puissance 3 cv

e Largeur lame : 30 mm

« Epaisseur lame: 0,6 mm

e Longueur lame : 4750 mm
e g volant: 600 mm

ISER Environnement « Domaine de la Reidt DEVISET

par cardan et électrique

 Longueur maxi de coupe : 590 mm
¢ Hauteur maxi de coupe : 490 mm
* Table de travail (LxI): 1150 x 750 mm

IEISIE,

environnement
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0,15 €TTC/min

OUTILLAGE

Support de table de coupe
(LxIxh:60x35x20cm)
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