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•	Type	de	pompe	:	3600	psi
•	Pression	(bar)	:	250	bars
•	Débit	(L/MIN)	:	15,4L/min
•	Vitesse	de	rotation	moteur		
	 par	minute	(t/min)	:	1400
•	Puissance	(kw)	:	7,5	KW	
•	Tension	moteur	:	380	V/50Hz

Nettoyeur haute 
pression électrique
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Référence Désignation

05080299005 Fléxible HP 10 même avec raccord rapide

05080299011 Buse rotative pour nettoyeur HP - 300 bars

05080299003 Buse rotative pour nettoyeur HP - 220 bars

OPTIONS Câble et prise électrique non fournis

OUTILLAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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200 et 250 bars
Absorption automatique d‘eau
Connexion par raccord rapide
10 m de flexible, lance et 5 buses
Kit de tuyaux et crépine pour aspiration détergent
Kit tuyaux crépine pour aspiration d‘eau

AVANTAGES
+

+

+

Version
Électrique

250  
BARS

Version
Électrique

200  
BARS

Référence Désignation Dimension  
L x l x h en mm Poids en kg Débit maxi  

en L/min

05080200001 Nettoyeur haute pression  
électrique - 250 bars 840 x 460 x 620 74 15,4

05080200002 Nettoyeur haute pression  
électrique - 200 bars 720 x 410 x 570 58 11

•	Type	de	pompe	:	2900	psi
•	Pression	(bar)	:	200	bars
•	Débit	(L/MIN)	:	11	L/min
•	Vitesse	de	rotation	moteur		
	 par	minute	(t/min)	:	1400
•	Puissance	(kw)	:	4	KW	
•	Tension	moteur	:	380	V/50	Hz
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