
  Fortement   Fortement 
recommandérecommandé

N’utiliser que du mélange 
(essence sans plomb 95 + huile 2T à 2% si 
huile de synthèse, à 4% si huile minérale).

Accélérateur 

2

1
Bouton d’arrêt

AVANTAGES

Moteur 2 temps refroidi par air
Profondeur de coupe max 115mm (4½’’)
Norme CE++

+

Idéale pour découper béton,
asphalte et aciers.



• Diamètre disque : 350 mm 
• Capacité carburant : 1,5 L
• Vitesse de rotation du moteur limitée à 8500t/min

Carter de protection 
anti-poussière

Tirette pour 
le démarrage

Roues de transport

Référence Désignation Poids
(kg)

Puissance  
en kW

05090100006 Découpeuse thermique 14 3,6 

05090100004 Disque diamant Ø 350 mm
pour découpeuse

 Caractéristiques techniques
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Disque diamant
ø 350 mm

xx xx xx

© 
Be

ise
r

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001  w

w
w.

b eiser.fr

DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

N
O

U
V

E
A

U
Découpeuse
thermique OUTILLAGE

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s,

 le
s 

di
m

en
sio

ns
 e

t l
es

 p
oi

ds
 in

di
qu

és
 s

ur
 c

et
te

 fi
ch

e 
n’

on
t q

u’
un

e 
va

le
ur

 in
di

ca
tiv

e.

17 11 21


