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BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001  
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environnement
Bac de  
Rétention PEHD

information
Le stockage des produits de nature à polluer 
les eaux répond à des règles de sécurité 
strictes destinées notamment à protéger 
les opérateurs et l’environnement en cas 
de fuite.Tout produit chimique stocké doit 
être placé dans une rétention (100% de la 
capacité du plus grand réservoir et 50 % de 
la capacité des réservoirs associés).
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Devis et 
achat  

en ligne

Passage de fourches
Pas de corrosion
Facilité de manutention
Légèreté
Facile à nettoyer

avantages
+

+

+

+

+

Référence Modèle L x l x H 
en mm

volume
en Litre

07030100001 Bac 1 fût de 208 litres 925 x 755 x 555 220

07030100002 Bac longitudinal 2 fûts de 208 litres 1265 x 705 x 540 290

07030100003 Bac carré 4 fûts de 208 litres 1235 x 1235 x 475 450

07030100004 Bac longitudinal 4 fûts de 208 litres 2410 x 693 x 330 450

07030100007 Bac carré MAXI  
pour cubitainer de 1000 litres 900 x 1300 x 1170 1 200

Bac caRRé 4 Fûts 
450 L

Bac LOngItUDInaL 4 Fûts 
450 L

Bac LOngItUDInaL 2 Fûts  
290 L

Bac caRRé maxI
1 200 L pOUR cUBItaInER

Bac 1 Fût 
220 L
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