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• Ecrans de conduits moulés
• Construction des angles incassables
• Crochet pour pendre ses affaires sur la porte
• Rideau de douche en vinyle
• Fonctionnement sur batterie de type 2 ‘‘D’’ 
• Connexion à source d’eau : type tuyau d’arrosage
• Pression de l’eau : 0,025-0,1 MPa

w
w

w.

b eiser.fr

DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

 Caractéristiques techniques
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> Grand bac de douche blanc 
avec des bandes antidérapantes

> Pommeau de douche avec fixation

Cabine de douche 
avec eau chaude LOCAUX

Chauffe-eau à gaz
Grand bac de douche 
blanc avec des bandes 
antidérapantes
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AVANTAGES

Référence Désignation Dimensions 
L x l x h en mm

Poids 
en kg

09070000007 Cabine de douche 
avec eau chaude 1118 x 1219 x 2235 127

• Flux d’écoulement de l’eau : 5,7 L/minute
• Type de gaz : butane ou propane
• Pression du gaz : 30 mbar B/P
• Puissance de chaleur (Hs) : 10kw
• Pression d’alimentation : 28-30/37, 50 mbar
• Durée de la bonbonne de gaz : 59 heures

> Équipée d’un 
chauffe-eau à gaz


