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Tunnel de stockage
Hauteur 5,85 m - Largeur 10,30 m

w
w

w.

b eiser.fr

DEVIS ET 
ACHAT 

EN LIGNE

LOCAUX

3750

4774

5380
5720 5848

5130

720

500

10300

Référence Longueur 
en m

Nombre de balles 
rondes possibles**

09080000001 10 110

09080000002 15 180

09080000003 20 240

09080000004  25 290

09080000005 30 360

09080000006 35 420

09080000007 40 480

09080000008 45 540

09080000009 50 600

09080000010 55 660

09080000011 60 720

09080000012 65 780

09080000013 70 840

09080000014  75 900

09080000015 80 960

09080000016 85 1020

09080000017 90 1080

09080000018 95 1140

09080000019 100 1200

Idéal pour stocker tous types 
de matériels, véhicules, engins, 
palettes, foin, paille...

Facile à monter
Structure entièrement démontable et galvanisée
Sommet arrondi empêchant l‘amoncèlement de la neige
 Renfort sur chaque arceau par 1 barre transversale
Optimisation maximale de votre stockage par sa hauteur 
et largeur importantes

AVANTAGES
+
+
+
+
+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

** Valeur approximative pour balles de 1m40

• Bâche 650 g/m² en une seule pièce
   (selon les modèles)
• Œillets tous les mètres
• Longueur : 10 m à 100 m
• Largeur : 10,30 m
   Hauteur : 5,85 m
• Arceaux tous les mètres
• Tubes galvanisés

STRUCTURE

 100 % GALVANISÉE

Ce tunnel peut être soumis à autorisation préalable ou à 
permis de construire et l’acquéreur devra s’informer auprès 
des services d’urbanisme compétents.

Tube d‘ancrage bétonné :
Il faut prévoir un plot en béton de 
40 cm de côté et de 50 cm de profondeur

LE CONSEIL

OPTION MONTAGE

CONSULTEZ-NOUS !

1 ARCEAU TOUS LES MÈTRES

POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

1

À INCLURE 
OBLIGATOIREMENT À 
VOTRE COMMANDE

Frais de préparation et 
conditionnement pour tunnel 
(réf. 99100000041)
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Tunnel de stockage
Hauteur 5,85 m - Largeur 10,30 m LOCAUX

Rayon : 5,15 m
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Largeur : 10,30 m

Rayon: 
5m15

Largeur: 10m30

Hauteur:
5m85

Pour les structures avec portes, chaque arceau est renforcé 
par une barre transversale 

PORTES AVANT ET ARRIÈRE EN BÂCHE
POUR TUNNEL DE STOCKAGE

• Portes avant et arrière avec ouverture 
   centrale complète à l’avant comme 
   à l’arrière
• Arceaux renforcés
• Bâche 650 g/m²
• Recouvrir le débord de bâche avec 
   de la terre pour éviter la prise au vent

Référence Désignation

09080400001 Portes avant et arrière tunnel de stockage 
avec arceaux renforcés -vendues par 2

09930000010 Montage des 2 portes

OPTIONS

Terre pour maintenir 
la bâche

Le montage ne comprend pas 
les travaux de maçonnerie qui 
sont à la charge du client

Pour le montage, il est 
impératif de prévoir un engin 
de type «manitou» pour une 
journée complète

INFORMATION
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À INCLURE 
OBLIGATOIREMENT À 
VOTRE COMMANDE

Frais de préparation et 
conditionnement pour tunnel 
(réf. 99100000041)
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