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Tunnel avec couverture 
en tôle ondulée
Hauteur 3,90 m
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1

LOCAUX

Référence Désignation Dimension
h x L x l en m

09080000021
Tunnel de stockage  

en tôle ondulée  
anti-condensation

3,90 x 10 x 8

09080000022
Tunnel de stockage  

en tôle ondulée  
anti-condensation

3,90 x 20 x 8

09080000023
Tunnel de stockage  

en tôle ondulée  
anti-condensation

3,90 x 30 x 8

09080000030

Tunnel de stockage  
en tôle ondulée  

anti-condensation  
combiné avec plaque 

translucide

3,90 x 10 x 8

          Structure 
       et couverture

Très robuste

Croisillon reliant  
5 arceaux  
= plus de résistance !

Barre transversale pour 
le renfort des arceaux

8 m

anti-condensation
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À inclure 
obligatoirement à 
votre commande

Frais de préparation et 
conditionnement pour tunnel  
(réf. 99100000041)

Options

Plaque translucide

2

2

1

1

Facile à monter
Arceaux tous les mètres
Structure galvanisée entièrement démontable
Couverture en tôle ondulée verte  
anti-condensation => évite la condensation  
et les gouttes d‘eau sous votre tunnel
Plaque translucide sur le dessus pour plus  
de clarté dans le tunnel (possibilité d‘en 
combiné 4 de plus       )

AVANTAGES
+
+
+
+

+

2

Plaque translucide 
intégrée

Le     Beiser+
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Tunnel avec couverture 
en tôle ondulée
Hauteur 3,90 m
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anti-condensation
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À inclure 
obligatoirement à 
votre commande

Frais de préparation et 
conditionnement pour tunnel  
(réf. 99100000041)

Référence Désignation

09080400025 Porte pour tunnel  
en tôles ondulées

09080400024 Structure fermée pour tunnel  
en tôles ondulées

09080400026 Structure complète sur roues  
pour tunnel 8 x 10 x 3,90 m

OPTIONS

Porte  
en tôle
option

2,65 m

2,65 m

Plaque translucide 
intégrée

Le     Beiser+
Renforts permettant une plus 
grande stabilité et résistance au 
poids de la neige par exemple
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Structure
sur roues

option


