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En kit
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 Caractéristiques  techniques

Référence Désignation Surface
en m2

Dimensions
L x l en m

Hauteur
point bas (m)

Hauteur
point haut (m)

Couleur
bardage

Couleur
toiture

Bardage et couverture 
en tôle sandwich (mm)

09130000043 Bâtiment mobile
avicole en kit 11 4,40 x 2,50 1,90 2,40 blanc vert 40

Idéal pour l‘élevage en plein air 
de vos volailles

 Se déplace facilement
Angle de bardage vert sur les 4 coins
Faitière double sur le dessus

AVANTAGES
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Trappe de sortie 
pour les poules

Ouverture 
d’aération 

• Angle de bardage 
   vert sur les 4 coins 

•  Grille d’aération  
sur le haut  
de la porte

• Faîtière double 
   sur le dessus 
   vert 

•  Toiture et bardage 
en tôle sandwich 
isolée 40 mm

Structure

• Tube carré galvanisé 
   de 50 x 50 mm

Porte 

• Sur les 2 largeurs
• Dimensions : 83 cm x 50 cm (H)
• Ouverture sur charnière vers le haut
• Isolée en panneau sandwich 40 mm

• Sur les 2 largeurs
• Grille galvanisée fermant l’ouverture 
   (afin d’éviter que les poules sortent 
   du bâtiment trappe ouverte)
• Dimensions : 80 cm x 95 cm (H)
• Trappe en panneau polycarbonate 
   opaque à ouverture et fermeture 
   verticale 

•  Sur une longueur de 4M40 :
- 1 porte sur charnière fermant à clef
- Dimensions de l’ouverture de la porte : 
   0M80 x 2M (H)
- Porte également isolée en 40 mm 
   sandwich avec grille d’aération sur le haut
- 2éme côté : longueur de 4M40 fermée 
   complètement par bardage sandwich 40 mm

• Panne intermédiaire 
   de toiture : profilé 
   galvanisé en U 

Plafond
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Kit de déplacement 
amovible de série 

• Attelage sur l’avant du kit 
   du bâtiment 
• Déplaçable à la main

• Roues sur les côtés pour 
   le déplacement 

• Renfort intérieur de stabilité 
   pour le déplacement
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Schéma d’assemblage du bâtiment


