Nouveautés

rodealcenter s'associe au’

partenaire agricole de la
marque turque ligi, fabri-

cant de matériel depuis quaran-

te-cing ans, afin de commerciali-
ser deux de ses déchaumeurs.
Le premier, Aragon, a disques in-
dépendants, est disponible pour
des largeurs de travail allant de
25a12m.llestsemiporté a6 m
de large et plus. Les bras sont
montés sur Silentbloc. Les dis-
ques présentent un diametre de
510 mm de série et 560 mm en
option. La profondeur se gére au

BEISER

échaumeurs

sy} /

rouleau par hydraulique ainsi
qu'a l'aide de cales.

Apollo, le deuxieme, est un outit a
trois rangées de dents produit
pour des largeurs allant de 2,5 a
8 m. Au salon Innov-Agri, le mo-
déle exposé était un 4 m replia-
ble, livré d'office avec un ver-
rouillage hydraulique. Le terrage
du rouleau se regle avec des ca-
les. Les disques bénéficien
d’'une manivelle. g :
Les deux outils sont importés de
Turquie par Prodealcenter, qui
les monte dans sa ferme.

Duro

DES DISQUES INCLINES
POUR LE SEMIS DIRECT

mpossible de le rater dans |'allée centrale du salon Innov-Agri :

le semoir de semis direct, fabriqué par Duro, marque par ses di-
mensions et sa configuration. Proposé en version portée avec des
largeurs de travail allant de 3 a 6 m, il implante les semences de
céréales a 'aide de disques poussés doublement inclinés de 21°
pour l'angle d’attaque, et 7° pour I'entrure.
Selon Duro, cela permet un travail avec peu de pression pour I'ou-
verture du sol, et par arrachement afin d’éviter le tassement du
sillon. La descente de graine se situe entre le disque et la roue de
jauge placée dans I'axe du disque. L'amortissement est réalisé
gréce a des boudins élastoméres. Les écartements possibles sont
16,7, 18,75, 20 et 25 ¢cm. La roue de fermeture est indépendante
de I'élément semeur. Son réglage est centralisé. Pas moins de huit
roues de terrage sont proposées pour la version 8 m. Le semoir
recoit en outre une double téte de distribution, destinée a I'im-
plantation de deux cultures.
Enfin, le SDI sera disponible en 3 m semi-porté avec trémie. Ces
semoirs a céréales de semis direct seront produits en 2019.

DES CITERNES A CARBURANT ET AD BLUE

V.GOBERT

bleue et dédiée au stockage ainsi qu'a la distribution de I'Adblue.

L'autre est vouée au carburant. Cette derniére comporte un systéme
de distribution avec volucompteur, pistolet automatique Piusi et filtre dé-
canteur. Le débit de pompe atteint 79 litres par minute. Jusqu'a 8 m de
tuyau sont déroulables. Un éclairage LED est prévu, de méme qu'une fer-
meture & clé. La citerne double paroi est en polyéthyléne haute densité. Elle
posséde un branchement électrique 260 V extérieur. Le constructeur pro-
pose deux capacités : 2 500 et 5 000 litres.
De son coté, la station verticale double paroi pour AdBlue a une capacité de
5 000 litres. Le débit de pompe atteint 60 litres par minute. Le bloc est
chauffé en cas de fortes gelées. Le pistolet est en Inox, et une ventilation
d’extraction est prévue.

B eiser a exposé au salon Innov-Agri deux types de cuves, L'une est

' V.GOBERT

Quelle
vache est en
~ gestation,

/ Mauritanie ou
Lima ?
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